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Zku$ebni laboratof ¢. 1147 akreditovana CIA dle €SN EN ISO/IEC 17025:2018

PROTOKOL O ZKOUSCE €. 25-04213, D-93551

Zakaznik

Schaumanndv DvUr s.r.o.

¢.p. 231
793 23 Karlovice

Karel Schaumann

Cislo objednavky
C. obj. zékaznika
Analyzovany material

Vzorkoval(a)
Datum vzorkovani
Misto odbéru

Typ odbéru

SOP vzorkovani

Datum prijeti a provedeni analyz

Cislo vzorku

Limitni hodnoty pFevzaty z vyhlasky Ministerstva zemédélstvi €. 13/2024 Sb., v aktualnim znéni, pfilohy €. 3

Parametr

Tetrachlormethan
Dichlormethan
1,2-dichlorethan
Vinylchlorid
1,1-dichlorethen
cis-dichlorethen
trans-dichlorethen
1,1,2-trichlorethen
Tetrachlorethen
Benzen

Toluen

Xyleny
Ethylbenzen
Styren
Benzo(a)pyren
Chlorbenzen
1,2-dichlorbenzen
1,3-dichlorbenzen
1,4-dichlorbenzen
1,2,3-trichlorbenzen
1,2,4-trichlorbenzen
PCB 28

PCB 52

PCB 101

PCB 118

PCB 138

Dodavatel

LABTECH s.r.o.

ZkuSebni laboratof Paskov

Rudé Armady 637
739 21 Paskov

25-04213
e-mailova obj.ze dne 8.4.2025 (¢.200/25)
Balend voda

Labtech, Ing. Jarmila Halamickova
13.5. 2025

Schaumann(v Dvlr s.r.o.

Odbér pitné vody, prosty

SAM 03

13.5.2025 - 23. 6. 2025

25-04213-001

Vysledek

<0,100
<0,100
<0,100
<0,200
<0,100
<0,100
<0,100
<0,100
<0,100
<0,100
<0,100
<0,100
<0,100
<0,100
<0,005
<0,100
<0,100
<0,100
<0,100
<0,100
<0,100
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

Jednotka

pg/|
pg/|
pg/|
pg/|
g/l
pe/|
pe/!
pg/|
pg/|
g/l
pg/|
g/l
pg/|
pg/|
pg/|
pg/|
g/l
pe/|
pe/!
pg/|
pg/|
g/l
pg/|
g/l
pg/|
pg/|

Kojenecka voda, Schaumannovka

Limit

Max. 0,1 NMH

Max.

.0,1 NMH
.0,1 NMH
.0,2 NMH
.0,1 NMH
.0,1 NMH
.0,1 NMH
.0,1 NMH
.0,1 NMH
.0,1 NMH
.0,1 NMH
.0,3NMH
.0,1 NMH
.0,1 NMH

0,01 NMH

.0,1 NMH
.0,1 NMH
.0,1 NMH
.0,1 NMH
.0,1 NMH
.0,1 NMH

Vyhodnoceni

vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje

vyhovuje

Metoda
SOP:

GC09A A
GC284
GC09A A
GCO09AA
GC09A A
GC09A A
GC09A A
GC09A A
GC28+%
GC09A A
GC09A A
GC09A A
GC09A A
GC09AA
LCo3A
GCO09A~
GC09A A
GC09A A
GC09A A
GC09A A
GCO09AA
GCO5*
GCOo54
GCO5*
GCO5*
GCOo5*
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Parametr

PCB 153

PCB 180

PCB suma

Anionaktivni tenzidy

Nepoldrni extrahovatelné latky
Benzo(b)fluoranten

Benzo(k)fluoranten

Benzo(g,h,i)perylen

Indeno(1,2,3-c,d)pyren

PAU suma 4

Bisphenol A

Perfluorobutanova kyselina (PFBA)
Perfluorobutansulfonova kyselina (PFBS)
Perfluorodekanova kyselina (PFDA)
Perflurododekanova kyselina (PFDoA)
Perfluorododekansulfonova kyselina (PFDoS)
Perfluorodekansulfonova kyselina (PFDS)
Perfluoroheptanova kyselina (PFHpA)
Perfluoroheptansulfonova kyselina (PFHpS)
Perfluorohexanova kyselina (PFHxA)
Perfluorohexansulfonova kyselina (PFHxS)
Perfluorononanova kyselina (PFNA)
Perfluorononansulfonova kyselina (PFNS)
Perfluorooktanova kyselina (PFOA)
Perfluorooktansulfonova kyselina (PFOS)
Perfluoropentanova kyselina (PFPA)
Perfluoropentansulfonova kyselina (PFPS)
Perflurotridekanova kyselina (PFTrA)
Perfluorotridekansulfonova kyselina (PFtrS)
Perfluoroundekanova kyselina (PFUNnA)
Perfluoroundekansulfonova kyselina (PFUNS)

Suma PFAS

Vyrok o shodé

LABTECH s.r.o., Zkusebni laboratof
Polni 340/23, 639 00 Brno

Zku$ebni laboratof ¢. 1147 akreditovana CIA dle €SN EN ISO/IEC 17025:2018

Vysledek

<0,001
<0,001
<0,001
<0,020
<0,015
<0,007
<0,005
<0,005
<0,020

0
<0,030
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

0

Jednotka

pg/|
pe/!
pg/|
mg/|
mg/|
pg/!
g/l
pg/|
pg/!
pg/|
pg/|
g/l
ps/|
pe/!
pg/l
pg/|
pg/|
pg/|
g/l
pg/|
pg/!
pg/|
pg/|
g/l
ps/|
pe/!
pg/l
pg/|
pg/|
pg/|
g/l
pg/|

Limit

Max. 0,001 NMH
Max. 0,02 NMH
Max. 0,1 NMH

Max. 0,1 NMH
Max. 2,5 NMH

Max. 0,1 NMH
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Vyhodnoceni

vyhovuje
vyhovuje

vyhovuje

vyhovuje

vyhovuje

vyhovuje

ZpUsob hodnoceni shody: hodnoceno dle ILAC-G8:09/2019, kap. 4.2.1: Vyhovuje — vyhovuje limitu, Nevyhovuje — nevyhovuje limitu.
PouZité rozhodovaci pravidlo: Pfi hodnoceni nebyla zohlednéna nejistota méreni.

Dalsi stanoveni

Metoda
SOP:

SUB 052 S#

SUB 017 %A

L 1147

Metoda
SOP:

GCO5*
GCOo5*
GCO5*
SUB 050 A
SUB 051 %A
LC03A
LC03A
LC03A
LC03A
LC03A
LCO54
LC264
LC264
LC264
LC264
LC264
LC264
LC264
LC264
LC264
LC264
LC264
LC264A
LC264
LC264
LC264
LC264
LC264
LC264
LC264
LC264
LC264

ZkuSebni laborator Paskov, Rudé Armady 637, 739 21 Paskov

ZkuSebni laborator Paskov, Rudé Armady 637, 739 21 Paskov

Parametr Vysledek Jednotka
Pesticidni latky viz pfiloha
17-Beta-estradiol <0,80 ng/|
Pouzité metody
SAM 03 CSN EN 1SO 5667-1, CSN EN ISO 5667-3, CSN ISO 5667-5, CSN EN 1SO

5667-14, CSN EN 1SO 19458, Vyhl. ¢. 252/2004 Sb.
GC 09A US EPA 50308, US EPA 5035, US EPA 82608
GC28 CSN EN 1SO 10301

Laboratof UNS Kutna Hora, Vitézna 422, 284 03 Kutna Hora
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LC 03 U.S.EPA 610, CSN 75 7554:1998 ZkuSebni laboratof Paskov, Rudé Armady 637, 739 21 Paskov
GCO05 CSN EN ISO 6468, U.S.EPA 608, 8081A Zku$ebni laborator Paskov, Rudé Armady 637, 739 21 Paskov
SUB 050 11163: €SN 1SO 16265, CSN EN 903, metodika firmy SKALAR Subdodavka
SUB 051 L1163: CSN 75 7505:2006; SS 028145; STN 83 0520-27:2015; STN 83 Subdodavka

0530-36; STN 830540-4; US EPA Method 418.1; SM 5520 F; DS/R 209;

SFS 3010
LC 05 U.S.EPA 535, U.S.EPA 536 Hygienicka laborator Klatovy, Koldinova 14, 339 01 Klatovy
LC 26 U.S. EPA Method 8327, U.S. EPA Method 1633 Hygienicka laboratof Klatovy, Koldinova 14, 339 01 Klatovy
SUB 052 L1163:US EPA Method 535, US EPA Method 1694 Subdodavka
SUB 017 11252: SOP 0-19-A (CSN I1SO 20179; €SN 1SO 25101; EPA 535; EPA 539; Subdodévka

EPA 1694)
A Zkouska v rozsahu akreditace

SA Subdodavka v rozsahu akreditace

Pfilohy

pfiloha €.1, str.5 k protokolu 25-04213 (protokol o zkousce PR2568498), V.1

Poznamky

Nejistota je definovana jako rozsifena nejistota méreni na hladiné vyznamnosti 95 % s koeficientem rozsifeni k=2 a nezahrnuje nejistotu odbéru. Nejistota je
vyjadfena v souladu s ILAC-G17. K hodnotam vysledki pod spodni a nad horni mezi stanovitelnosti se nejistota nevztahuje.

Vysledky zkousek se tykaji pouze zkousenych pfedmétl uvedenych vyse.

Protokol nenahrazuje jiné dokumenty, napf. spravniho charakteru a statniho odborného dozoru.
Tento protokol miZe byt reprodukovan pouze cely, jinak jen s pisemnym souhlasem laboratore.

Protokol schvilil(a) Ing. Lenka Ambruzova, Vedouci Zkusebni laboratore Paskov
Dne 23.6.2025

/
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Konec protokolu
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